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利用「藍眼即時影像廣播系統」將現場影像傳送給大家！ 

系統特色 

Â 具 有 同 時 高 達 200 路 影 像 與 聲 音 廣 播

與 轉 送 能 力  

Â 支 援 M JPEG / MPEG - 4 影 像 格 式 傳 送

即 時 畫 面 ， 且 相 容 各 家 瀏 覽 器  

Â 領 先 全 球 的 「

Video e rror  packet 

correct ion & f i l ter ing, VEPCF
T M」  

Â 建 置 後 立 刻 提 升 網 路 攝 影 機 /影 像 編 碼 器 的 即 時 觀 看 承 載 量  

Â 獨 創 「 Compression S eparat ion  Technology,  CST
T M」， 當 視

訊 來 源 是 MPEG- 4 時 ， 系 統 可 同 時 輸 出 MJPEG 與 MPEG- 4 視 訊 ， 滿 足 所 有 客

戶 需 求  

Â 提 高 監 視 系 統 安 全 性 ， 可 保 持 視 訊 網

路 單 純 不 受 駭 客 入 侵  

Â 使 用 自 行 開 發 且 安 全 簽 章 已 付 費 的

Act iveX 媒 體 控 制 項  

Â 內 建 EasyPass
T M 機 制 ， 可 輕 鬆 穿 透

防 火 牆 傳 送 影 像  

Â 具 有 影 像 合 成 能 力 ， 可 直 接 在 影 像 上

打 上 日 期 、 時 間 、 中 英 文 字 幕 等 ， 並

可 自 訂 顏 色 、 位 置 、 字 型 大 小  

Â 可 架 設 多 台 組 成 雲 端 叢 集 （ cluster4cloud
T M） 架 構 ， 建 立 更 高 處 理 容 量  

Â 提 供 完 整 HTML 、 API 與 XML 整 合 資 料 ， 第 三 方 系 統 可 輕 鬆 整 合 運 用  

Â 以 Linux 為 作 業 系 統 平 台 ， 不 受 病 毒 影 響 ， 穩 定 效 能 高  

應用範圍 
BBS 已 成 功 實 際 運 用 在 各 單 位 ， 歡 迎 上 藍 眼

科 技 網 站 親 自 體 驗 。  

Â 建 築 工 地  

Â 風 景 名 勝  

Â 動 物 園 /博 物 館  

Â 交 通 路 況 監 視 、 路 口 監 控  

Â 安 親 班 /幼 稚 園  

Â 校 園 實 況 、 活 動 轉 播  
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軟體功能規格 

系統容量 

Í 影像輸入頻道：200 支攝影機 

Í 同時觀看人數：500 名觀看者 

數位影像格式 

Í 影像更新率：30fps@704x480  

Í 影像解析度：最大 3648  x 2752 像素 

Í 動態影像壓縮格式：Motion JPEG / MPEG -4  

Í 靜態影像壓縮格式：JPEG 

影像傳輸協定 

Í 視訊輸出入網路埠：http （80 埠）、https （443 ）與 RTP 

over RTSP(TCP) 

Í 採用連續串流且不間斷方式傳輸影像，影像傳送期間除因斷

線情況發生外，系統不會有影像遺失而造成不連續情形發生 

VEPCF 

Í 領先全球的「影像錯誤封包校正過濾功能，Video error 

packet correction & filtering , VEPCF
T M 」 

Í 針對網路狀況不佳，或各家廠牌網路攝影機的不同影像內容，

有極佳的校正與過濾功能，確保影像不會失真 

CST 

Í 藍眼科技獨創「壓縮分離技術，Compression Separation  

Technology, CST
T M 」 

Í 當視訊來源是 MPEG-4 時，系統可同時輸出 MJPEG 與

MPEG-4 視訊，滿足所有客戶需求 

Í 當觀看端頻寬穩定時，使用 MPEG-4 可獲得流暢影像，當

頻寬不穩定時，觀看端可轉為看 Motion JPEG 影像，避免

MPEG-4 因封包遺失造成的影像模糊現象發生 

廣播頻道 

Í 頻道設定資訊：攝影機 IP、頻道名稱、通訊協定、網路埠

號、攝影機埠號、廠牌型號、影像壓縮比、解析度、使用者

名稱、密碼、期望 FPS、影像格式、MJPEG 字幕、單一連

線輸出幅數、單一連線輸出時間、說明、選擇廣播伺服器等 

Í 廣播清單內容：頻道編號、主機位置、IP 位址、視訊設備埠、

攝影機輸入埠、影像大小、影像更新率（FPS）、說明、啟

用狀態、靜態/動態畫面預覽、頻道各項資料統計、管理與

PTZ 控制等 

字幕 

Í 內建影像合成字幕與 OCX 圖層字幕功能 

Í 字幕可顯示頻道編號、頻道名稱、日期、時間與說明等中英

文數字 

Í 可自訂各種字幕的顏色、擺放位置、字型大小 

Í 字幕顏色有白、黑、黃、紅、藍等顏色，並且字周圍有黑邊 

系統管理 

Í 管理介面軟體：網路瀏覽器（Internet Explorer 、Firefox ） 

Í 操作介面語言：繁體中文 

Í 管理者密碼修改功能：有 

Í 觀看認證權限：500 組帳號密碼控制 

Í 自動登出功能：有 

Í 防火牆：有，可新增拒絕觀看存取的 IP 範圍達 500 組 

Í 重開機方式：網頁或加密指令 

Í 可自訂系統負載上限 

分割畫面 

Í 分割畫面組成：2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 

10x10, 11 x11 , 12x12, 13x13,,,,  22x22 （484 分割） 

PTZ 控制 

Í 支援 PTZ 攝影機調整上下、左右與鏡頭縮放 

資料交換 

Í 交換格式：可擴展標示語言（XML） 

Í XML 資料：頻道清單、各頻道負載量 

聲音 

Í 使用 MPEG-4 廣播時，可同步傳送聲音 

輪跳輸出 

Í 頻道輪跳輸出：50 0 組 

Í 單一輪跳攝影機數目：10 支 

Í 影像停留時間：5-100 秒 

Í 頻道輪跳內容：頻道編號、輪跳內容、觀看輪跳影像、修改

與刪除等資訊 

警報 

Í 系統具備偵測前端網路視訊設備（網路攝影機/影像伺服器/

影像轉換器/其他廣播伺服器）斷線之能力 

Í 當斷線發生時，系統能針對個別有問題之設備進行重新連結 

Í 斷線偵測方式：主動式偵測 

Í 電子郵件通知對象：5 00 名 

Í 警報設定內容：通知人姓名、電子郵件、是否啟動等 

統計 

Í 整體統計資料：伺服器位置、啟用數量/授權數量、系統即時

負載量、實際記憶體使用程度、SWAP 記憶體使用程度、乙

太網路串流總量、系統啟動時間、即時輸入頻寬、總連線人

數、即時連線人數、可下載最近一千筆統計及統計紀錄等 

Í 個別頻道資料：廣播頻道編號、影像大小、輸入 Video Codec 、

輸入 FPS、輸入 Audio Code、輸入頻寬（Kb/s）、Jpeg FPS、

單張影像大小（KB）、線上人數、輸出總 Frames 等 
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EasyPass  

Í 內建 EasyPass
T M 機制，可輕鬆穿過防火牆傳送即時影像 

狀態 

Í 狀態內容：BBS 主機位置、廣播頻道、頻道說明、IP 位址、

廠牌型號、連線狀態、連線描述等資訊 

ActiveX  

Í 自行設計的 ActiveX 媒體控制項 

Í 每年經過付費認證的安全簽章 

加值服務 

Í 配合使用單位網站，使用者可直接將本系統即時靜態或動態

影像嵌入單位網頁中，達到加值利用 

Í 整合資料格式：html, http API, XML  

Í 整合開發介面：單張靜態影像、動態連續影像（MPEG-4 / 

Motion JPEG ）、動態輪跳影像等 

Í 免費提供藍眼影像播放元件（ActiveX ）下載安裝 

雲端叢集（cluster4cloud
TM） 

Í 叢集（主從架構）數量：50 台 BBS  

Í 叢集同步：可在任一台 BBS 設定完成後，同步到所有 BBS

系統 

Í 可設定每台 BBS 的負載上限 

Í 頻道參數同步：可同步所有頻道為相同參數，計有攝影機影

像大小、影像壓縮比、影像更新率（FPS）、單一連線最多

輸出幅數、單一連線最大輸出時間等 

觀看端需求 

Í 觀看端作業系統：Microsoft Windows 、Apple Mac OS

或 Linux 等 

Í 網 路 瀏 覽 器 ： Microsoft Internet Explorer 、 Mozilla 

Firefox 、Google Chrome 、Apple Safari 、Opera 等 

Í 全螢幕顯示：可 

Í 雙螢幕或多螢幕顯示：可 

行動裝置觀看端需求 

Í 使用內建瀏覽器可觀看的行動裝置： 

- iPhone 

- Android 作業系統 

- Symbian 作業系統 

Í 需安裝第三方瀏覽器的行動裝置： 

- Windows  Mobile 作業系統 

軟體更新 

Í 更新方式：透過 TCP/IP網路以加密方式更新 

支援硬體設備 

Í 可支援硬體設備：ACTi, ArecontVision, AXIS, BlueEyes, 

Brickcom, IQ, Mobotix, Panasonic, PiXORD, Sony, 

TOPICA, Vivotek  
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選購硬體  

以下硬體平台非常適合 BBS，且出貨前會經由本公司軟體實驗室實際長時間調校與熱機，穩定性高。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

產品編 號  BE-9001  BE-9002  BE-9003  

攝 影 機  

50 支 （MJPEG ）  

2 0 支 （MPEG- 4 /H.264 ）  

100 支（MJPEG ）  

35 支 （MPEG- 4 /H.264 ）  

150 支（MJPEG ）  

5 0 支 （MPEG- 4 /H.264 ）  

處 理 器  
AMD Athlon II 3.0GHz, 2MB 

L2 暫 存 ,  64 位元 雙核 心技 術  
Intel  Core 2 Quad 2.5GHz, 4MB L2 暫 存 ,  64 位元 四核 心 技術  

記 憶 體  2 GB, DDR2 雙通 道 SDRAM  4GB, DDR2 雙 通 道 SDRAM  8GB, DDR3 雙 通 道 SDRAM  

硬 碟  7200RPM 、SATA II 3.0Gb/s  

網 路  
Giga 千兆 寬頻 網路 卡 ,  10/100/1000 乙太 網路 連結 的 RJ45 /  UTP 接頭 ,  

符合 TCP/IP 網 路協 定 ,  支援 最新 Giga 千 兆寬 頻網 路  

U S B 埠  6 組 USB2.0  

電 力  250W, 100 - 240V AC  350W, 100 - 240V AC  

作 業 系 統  
客製 化 Linux (Customized Linux), 包含 系統 還原 精靈 機制 ，  

當系統 遭受 病毒 入侵 、無 預警 斷電 、或 任何 網路 安全 性攻 擊時 ，可執 行自 動恢 復正 常  

其 他  體積輕 巧， 安靜 穩定  
系統風 扇（ 12cm  x2 , 8cm x2 ） 

4U 高 度 ,  可固 定於 機架 上  

備 註  

(1) 以上產品出貨時不含顯示器、滑鼠、鍵盤 

(2) 產品外觀、顏色或規格如有變動恕不另行通知 

(3) 軟體搭配 BE-9001  / 9002  / 9003 出貨時，本公司會製作「系統還原精靈」功能，故不另附軟體安裝光碟 
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客戶自行準備硬體的最低需求 

中 央 處 理 器  四核 心 Intel Core 2 Quad  2.4GHz 或同 等級 以上  

主 記 憶 體  至少 8.0 GB 

硬 碟  至少 80GBytes SATA II 硬碟*  

光 碟 機  24 倍速 （系 統復 原用 ）  

網 路  Gigabit 網路 卡（ 建議 使用  Intel PRO/1000 系列 網路 卡較 佳 ） 

作 業 系 統  客製 化 Linux（Customized Linux ）  

＜ 100 支 MJPEG 攝 影 機  或  ＜ 35 支 MPEG- 4 /H.264 攝 影 機  

客戶自行準備硬體的建議規格 

中 央 處 理 器  兩個四 核 心 3.0GHz 64 位 元 Intel Xeon 處 理器 或同 等級 以上  

主 記 憶 體  至少 8.0 GB 

硬 碟  至少 73 GB SAS硬碟 ，RAID 5*  

光 碟 機  24 倍速 （系 統復 原用 ）  

網 路  Gigabit 網路 卡（ 建議 使用  Intel PRO/1000 系列 網路 卡較 佳 ） 

作 業 系 統  客製 化 Linux（Customized Linux ）  

＞ 100 支 MJPEG 攝 影 機  或  ＞ 35 支 MPEG- 4 /H.264 攝 影 機  

▲建議選購 DELL PowerEdge R410 伺服器 

*  系統 輸出 效能 與同 時間 連線 觀看 數目 有關 ，建 議先 使用 壓力 測試軟 體模 擬可 能連 線的 最大 數目  

 

 

 

 

 

 

※備 註 ※ 

1. 軟 體第 一 次 安裝 必 須 在本 公 司 軟體 實 驗 室中 執 行 ，經 過 硬 體相 容 性測 試 、 系統 調 校 、系 統 熱 機試 驗 等 多道 程

序反覆 測試 與檢 驗後 始能 出貨  

2. 本產品 為套 裝軟 體， 不包 含硬 體設 備， 搭配 之硬 體設 備需 由經 銷商或 客戶 自行 負責 採購  

3. 本系統 軟體 效能 端視 硬體 設備 等級 不同 而異 ，請 按照 以上 硬體 建議表 搭配 ，或 參見 本公 司相 關測 試報 告  

4. 以上型 錄規 格如 有變 更恕 不另 行通 知， 請隨 時上 本公 司網 站查 閱 http://www.BlueEyes.com.tw  
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