
藍眼科技 BE-3203PTZ  
精巧型全功能 PTZ 網路攝影機  
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特色 

Í MJPEG / MPEG4 兩種視訊流壓縮格式，無論您需要哪一種 

Í 1/4 吋 interlaced CCD 影像感應器 

Í 水平解析度：500TV lines (彩色) / 570 TV lines (黑白) 

Í 最低照度：0.7 lux / F1.8 (彩色) ; 0.1 lux / F1.8 (黑白) 

Í 高達 100 倍縮放 (10 倍光學縮放與 10 倍數位縮放) 

Í 內建移動偵測 

Í 支援警報前/後影像暫存 
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產品規格 
 

視訊系統 
Í 影像感應器：1/4 吋 interlaced CCD 感應器 

Í 水平解析度 

- 彩色：500 TV lines.  

- 黑白：570 TV lines. 

Í 最低照度 

- 彩色：0.7 Lux / F1.8 (50 IRE).  

- 黑白：0.1 Lux/F1.8 (具有紅外線濾片) 

Í 鏡頭：10 倍, F=3.8 to 38.0mm (F1.8).  

Í IRIS 模式：自動/手動 

Í 電子快門速度： 

- 自動 (1/60 秒~1/120,000 秒). 

影像系統 
Í 影像壓縮：MJPEG 或 MPEG4 

Í 解析度： 4CIF / 2CIF / CIF. 

Í 影像更新率： 

- MJPEG: 所有解析度下皆 30(25) fps  

- MPEG4: 30 (25) / 24 /15, 5 fps,可調整 

Í 影像品質：5 級 

Í 影像設定：AGC Gain, 對比(Contrast ), 明亮度(Brightness ),  

自動白平衡(AWB), 背光補償(BLC), 銳利度(Sharpness), 

飽和度(Saturation ), 螢光(Fluorescent ), 鏡像(Mirror ), 

翻轉( Flip) 

Í 移動偵測：96 個區域, 5個敏感度 

PTZ 功能 
Í 水平旋轉模式：手動/連續位置/排序位置/自動平移 

Í 水平旋轉範圍：0度～360 度 

Í 垂直旋轉範圍：0度～180 度 

Í 水平旋轉速度： 

- 手動：0.1˚/s~100˚/s; 8 steps/128 steps.  

- 連續位置：高達200˚/s 

Í 垂直旋轉速度： 

- 手動：0.1°/s~100°/s; 8 steps/128 steps. 

- 連續位置：高達200°/s  

Í 縮放：高達 100 倍縮放, 10 倍光學, 10 倍數位 

Í 預設點位置：99 個預設點 

語音 
Í 外接麥克風, 8KHz 取樣率 

網路系統 
Í 介面：Ethernet 10/100 base -TX, RJ-45,  

支援 PoE (802.3af). 

Í 支援通訊協定：HTTP, TCP, DHCP, UPnP, ARP, 

DNS, DynDNS, SNTP, PPPoE, RTSP, SMTP , FTP . 

Í 使用者：允許同時間 8 名使用者存取 

Í 安全性：多重階級 /多重使用者/ IP 位址過濾 

Í 韌體更新：SD 記憶卡 / HTTP / FTP . 

應用 
Í 影像管理軟體：內建網頁伺服器 

Í 系統整合： 

- SDK: HTTP-API / ActiveX control / 自訂網頁工具 

警報管理 
Í 警報觸發：內建移動偵測 / 外部警報輸入 / 網路斷線 

Í 警報通知：ANNP / e -mail /  FTP / SD 卡/ 警報輸出 

Í 警報前暫存：100 張照片 

端子 
Í 端子區塊 (10 針)：警報輸入 x 4 / 警報輸出 x 1 

/ 警報重設 x 1 / RS-485x1 / GND x 1.  

Í SD 卡插槽：警報與時間表錄影 / 更新韌體 

Í 語音輸入/輸出用 3.5mm 耳機插座 

Í 電源插座：DC12V / AC24V.  

Í 視訊輸出用 RCA 端子 

Í 乙太網路：RJ-45. 

其他 
Í LED 指示燈：網路 / 電源 

Í 電力需求：DC12V (1A) / AC24V / PoE(IEEE 802.af). 

Í 溫度：0 – 45°C. 

Í 固定尺寸 (mm)：120(D) x 100(H). 

Í 尺寸 (mm )：155(W) x 192(H).  

Í 認證：FCC / CE / RoHS. 

 

 

 

*以上產品外觀或規格如有變動恕不另行通知  

 


