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特色 

Í 內建德州儀器(Texas Instruments) 影像處理DSP晶片 

Í 本設備系統架構需為精簡伺服器(Thin Server)設計，穩定且適合 24 小時長時間運作，非使用一般個

人電腦、工業電腦或影像擷取卡等隨意組成，並全部是無旋轉風扇設計，確保在灰塵惡劣環境下仍

能長時間正常運作，不致因風扇故障造成系統服務中斷 

Í 可指定一 IP 位址，即具備網頁伺服器(HTTP)、檔案伺服器(FTP)、SMTP 用戶端等功能，可於設定

各項指定之工作後自動執行該項工作，且不需電腦或相關設備搭配即可獨立不間斷作業 

Í 符合TCP/IP標準通訊協定，搭配標準瀏覽器以 IP 位址可獲得即時影像 

Í 單路影像(Video)與單路(Audio) 聲音輸入 

Í Motion JPEG、MPEG-4、H.264**  多重壓縮模式 

Í 30fps@720x480(Full D1)  

Í 可連接全功能PTZ快速球攝影機 

Í I/O 端子：1組警報輸入、1組警報輸出、1組警報重設(Reset) 

Í 內建Active X 與 AJAX形式網頁伺服器，各種瀏覽器皆可使用 

Í 支援網路校時伺服器功能 

Í 影像壓縮處理需採用獨立影像壓縮晶片(8MB)，可進行即時影像數位壓縮處理。 

Í 內建旋轉台控制面板，可連接控制市面上大部分旋轉台(雲台) 

Í 支援 14 國語言，包含繁體中文、簡體中文、英文等操作介面 

Í 內建RS485支援全功能PTZ攝影機 

Í 內建SD記憶卡插槽，支援靜態MJPEG與動態AVI 錄影模式，可設定錄影張數與錄影長度 

Í 提供USB介面，不需要網路亦可直接設定 IP位址 
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產品規格 
 

影像壓縮 
Í 支援雙模Motion JPEG/MPEG-4 格式 

解析度 
Í 影像解析度高達 765×576 平方像素，符合國際標準

NTSC系統格式 

Í 監視系統國際標準格式NTSC： 

720x480(Full D1) / 704x480(4CIF)  / 720x240 (2CIF)  

/ 352x240(CIF) / 176x112 (QCIF) 

Í PAL：720x576 / 720x288 / 352x288 

Í MJPEG影像大小：4~64KB，視需求按壓縮高低 

0-100%百分比方式調整 

Í 支援數位簽章功能 

Í MPEG-4 影像品質： 

5 種影像品質等級(Bit-rate：64Kbps~8Mbps)   

影像更新率 
Í MJPEG：24 位元全彩影像在 720x480 像素時每秒提

供 30(NTSC)幅畫面 

Í MPEG-4：支援所有解析度，每秒可自訂NTSC30 /  24 

/  15 /  5 幅畫面 

影像設定 
Í 支援NTSC/PAL影像系統 

Í 可調整對比、亮度、色調、飽和度等色彩等級 

Í 支援浮水印功能：時間、日期、文字、錯誤狀態 

Í 支援字幕編輯顯示功能：中文字幕、時間、日期、位

置與目前傳輸的速度值(frame/sec)  

Í 攝影機標題：15 個英文字元 

遠端影像存取 
Í 客製化的HTML 網頁或監控軟體 

Í 採用國際標準網際網路TCP/IP通訊協定，適用於各式

作業系統平台，可支援瀏覽器(例如Mozilla、Opera、

Microsoft Internet Explorer 5.x 版以上、Netscape 

Navigator 4.x 版以上等)顯示即時影像 

Í 可透過網際網路直接以瀏覽器調整影像品質大小、壓

縮比、日期、時間、名稱、自訂影像浮水印等各項之

參數設定 

處理器 
Í CPU：32 位元處理器 

記憶體 
Í 視訊影像處理與壓縮：獨立影像壓縮晶片，晶片內記

憶體為 8MB，可進行即時影像數位壓縮處理 

Í 隨機存取記憶體：32 MB 

Í 快閃記憶體：8 MB 

Í 具有電池備援的即時時鐘 

Í 系統具備看門狗(Watch Dog) 功能，能偵測硬體或軟

體異常時自動重新啟動，確保系統能持續運作 

安全性 
Í 支援 10 名 3 層密碼保護的權限管理帳號 

Í 內建 IP位址過濾 

安裝管理與維護 
Í 透過USB介面設定網路 IP位址 

Í 管理者使用標準網際網路瀏覽器透過網頁介面即可觀

看系統狀態、執行設備或功能設定，並且可直接瀏覽

參數設定值與事件歷史紀錄等系統資訊 

Í 設備可與區域網路或網際網路上之NTP伺服器自動校

正系統時間 

Í 系統作業異常或使用需要時，可透過標準網際網路以

網頁方式重新開機或回復至出廠設定值 

Í 電源失效回復後，系統能自動上線服務 

警報與事件管理 
Í 內建影像移動偵測(支援 96 個獨立的移動偵測區域，

與 5種敏感度等級設定) 

Í 支援警報觸發的SD記憶卡錄影 

Í 透過E-mail、FTP與外部警報輸出傳送通知 

Í 具影像失效(Video Loss)自動偵測功能，可以透過

HTTP或 TCP/IP方式主動傳送告警訊號至管理主機 

聲音 
Í RCA 聲音輸入：1路，8 kHz 取樣率, u-law 

Í RCA 聲音輸出：1路，8 kHz 取樣率, u-law 
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左右/上下/縮放 
Í 支援市場大部份的PTZ攝影機與快速球 

Í 設備內建至少 32 種以上之攝影機操作，提供自行設定

預設點位置、預設點名稱及預設點自動輪跳功能** 

連接端子 
Í 使用RJ45雙絞網路連接乙太網路，支援MDIX，可直

接連接交換器(Switch Hub ) 

Í 支援 10/100Base -Tx快速乙太網路之網路傳輸通訊協

定，並可自動偵測連接之網路類型；可自行設定連接

之網路型態，且能與網管功能之交換式集線器、路由

器緊密結合 

Í 影像輸入與輸出：各一組 1組 BNC (1.0 Vpp, 75ohm ) 

Í 訊號符合國際標準NTSC及 PAL系統格式，各式攝影

機可採用標準BNC、F-type 及 AV連接器等不同方式

直接連接傳輸類比影像 

Í I/O 端子： 

- 1 組警報輸入 

- 1 組警報輸出 

- 1 組警報重設 

Í 提供一組RS-485 

Í 一組USB 1.1介面 (可進行系統 IP設定、更新韌體、

讀取記憶卡或轉換為RS-232**使用) 

Í 提供SD記憶卡插槽，支援SDHC，警報觸發或排程錄

影可存為 JPEG/AVI檔案格式 

SD卡錄影模式 
Í 24 小時全時錄影 

Í 行事曆排程錄影 

Í 影像移動偵測錄影 

Í DI 警報觸發錄影 

Í 網路斷線時錄影 

Í 透過API遠端手動控制錄影 

支援系統整合 
Í 強大的軟體整合API，包含HTTP API, SDK, Active X 

Í 產生之 M -JPEG動態影像，可透過網路提供廣播伺服

器擷取 

Í 提供管理者上傳、儲存與執行自訂之 HTML、PHP與

Script 程式網頁檔案，儲存空間 0.5Mbyte ，方便量身

制訂各式應用介面或按時執行特殊應用 

Í 搭配無線模組，即可支援 IEEE 802.11&11b無線區域

網路通訊標準，進行無線傳輸，解決現場不易佈線問

題 

支援通訊協定 
Í TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, SNTP，UPnP, DDNS, 

PPPoE, FTP, SMTP, NTP 

Í 支援以ADSL、CABLE、數據專線等方式連接上網，執

行影像傳輸之功能；提供HTTPS加密傳輸 

韌體更新 
Í 使用SD卡於近端更新韌體 

Í 使用網頁(web)或檔案傳輸方式(FTP)即可透過 TCP/IP

網路自遠端執行韌體更新工作 

安規認證 
Í FCC, CE, RoHS 

外型尺寸 
Í 高度：6.05 公分 
Í 寬度：11.00 公分 
Í 深度：3.35 公分 

重量 
Í 重量：250 公克(不含電源供應器) 

電源 
Í 12 V DC/ 200mA, 2.5W  

Í 無風扇與移動元件設計 

工作環境 
Í 工作溫度：0 – 50 ℃ (32 – 122℉) 

Í 相對溼度：80%或以上 

機架式版本 
Í 本編碼器另可選購機架式版本，可裝設於機架上，並

共同配置電源系統。支援單卡熱插拔功能，當系統故

障時可以在不用關機情形下單獨抽離故障卡片進行抽

換 

Í 機架式電源採用模組化設計，故障時可直接以抽拔方

式更換，且工作電壓可引接 48VDC之輸入電源 

 

 

 
*以上產品外觀或規格如有變動恕不另行通知 

**未來可由韌體更新擴充功能

 

備註： 

1) 以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。 

2) 本產品有黑色與米色兩種顏色，實際出貨顏色視庫存而定，恕無法接受客戶指定。 

 


