
藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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BlueEyes® 
http://www.BlueEyes.com.tw  

藍眼科技有限公司 

台中市文心路四段 200 號 7F-3 

TEL：(04)2297-0977 FAX：(04)2297-0957 

Í 一對使用：BE-9220AN／BE-9220IN 

Í 不需設定，隨插即用 

Í 傳輸介質：5C2V或 RG6同軸電纜(Coaxial cable) 

Í 架設距離：300公尺(最長) 

Í 傳輸頻寬：10/100Mbps 

Í 頻率：0-125Mhz  

Í 乙太網路：1-2M STP(遮蔽式雙絞電纜) 

Í 網路標準：IEEE802.3 10 Base-T/  802.3u 100 Base－TX，全雙工 

Í 回波損耗(Return loss)：25 dB 

Í 電力供應：9V, 1.5W 

Í 連接端子：RJ-45 x1、BNC x1、電源 x1 

Í 工作溫度： 攝氏 0-50 度 

Í 外觀尺寸： 

- BE-9220AN：85 x 41 x 29mm(WxDxH) 

- BE-9220IN：36.5 x 25 x 25 mm(WxDxH) 

Í 認證：CE 

 

 

 



藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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藍眼科技有限公司 

台中市文心路四段 200 號 7F-3 

TEL：(04)2297-0977 FAX：(04)2297-0957 

Í 一對使用：BE-9220P 

Í 不需設定，隨插即用 

Í 傳輸介質：RG59, RG6, RG11同軸電纜(Coaxial cable) 

Í 架設距離：500公尺 (100 UTP +300 coaxial cable + 100 UTP) 

Í 傳輸頻寬：10/100Mbps 

Í 網路標準：IEEE802.3 10 Base-T/ 802.3u 100 Base-TX，全雙工 

Í 電力供應：24V DC, ʾ  24W 

Í 連接端子：RJ-45 x1、BNC(F) x1、電源 x1 

Í 外殼材質：鋁合金 

Í 安裝方式：壁掛 

Í 燈號：電源、網路 

Í 工作溫度：攝氏 -20 ~ 50 度 

Í 外觀尺寸：111.5 x 85 x 30 mm(WxDxH) 

Í 認證：CE 

 

 

 

 

 



藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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藍眼科技有限公司 

台中市文心路四段 200 號 7F-3 

TEL：(04)2297-0977 FAX：(04)2297-0957 

Í 一對使用：BE-9230M(Master)／BE-9230S(Slave) 

Í 不需設定，隨插即用 

Í 傳輸介質：電話線(24AWG) 

Í 架設距離：304公尺(最長) 

Í 傳輸頻寬：60 Mbps(理論值)，30 Mbps(實際值) 

Í 網路標準：IEEE802.3/802.3u10/100 BaseT，全雙工／半雙工 

Í 電力供應：PoE(IEEE 802.3af PSE Compliant for Class 0-3) 

Í PoE輸出電力：7-20Watt 

Í 連接端子：RJ-45(PoE) x1、RJ-11 x1 

Í 工作溫度：攝氏 0~ 50 度 

Í 工作濕度：5-95%(非凝固狀態) 

Í 外觀尺寸：120 x 90 x 28 mm(WxDxH) 

Í 認證：FCC Rules Part 15, CE 

 

 

 

 



藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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藍眼科技有限公司 
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TEL：(04)2297-0977 FAX：(04)2297-0957 

Í 可多顆同時使用：BE-9240 

Í 不需設定，隨插即用 

Í 傳輸介質：電源線 

Í 架設距離：8 層樓(最長) 

Í 傳輸頻寬：200 Mbps(理論值)，100Mbps(實際值) 

Í 網路標準：IEEE802.3/802.3u高速乙太網路 

Í 連接端子：RJ-45 x1、電源接頭(公) 

Í 相容 Home Plug AV、Home-Plug 1.0 產品 

 

 

 



藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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Í 一對使用：BE-9250M(發射)／BE-9250S(接收) 

Í 傳輸介質：空氣 

Í 架設距離：5-10 公里 

Í 傳輸頻寬：60 Mbps(理論值)@ 20MHz 

Í 連接端子：RJ-45 x1 

Í RF功率：+17 dB (typical)  

Í 無線電： 

- 頻帶 (Frequency Band)：5.725~5.850GHz  

- 頻道頻寬：5MHz/ 10MHz/ 15MHz/ 20MHz  

- 傳輸方案 (Transmission Scheme)：256 FFT OFDM  

- 調整 (Modulation)：BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM  

- 天線：N-type  

Í 網路： 

- 靜態 IP管理 / DHCP客戶端 

- 橋接模式(Bridge mode)：透明網橋 

- NAT模式：可支援 

- DHCP伺服器：可支援 

Í 耗電量：10 W  

Í 電力需求：802.3af PoE供電 

Í 電源：100 ~ 240VAC/ 0.5A  

Í 工作溫度：攝氏 －30 ~ 70 度 

Í 工作濕度：0 ~ 95%  

Í 外觀尺寸：203×203×70mm（WxDxH） 

Í 架構：IP68防水等級 

Í 認證：FCC, CE, SRRC, ITU-T K.21 (Lightening), NCC, RoHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



藍眼科技 BE-9200 系列網路橋接器 
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Í 一對使用：BE-9260 

Í 傳輸介質：空氣 

Í 架設距離：10 公里 

Í 連接端子：RJ-45 x1 

Í 傳輸速率： 

- 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 

- 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

Í 發送功率： 

- 802.11b：Max 19dBm +/- 1.5dBm @ 1~11Mbps 

- 802.11g：Max 19dBm +/- 1.5dBm @ 6~24Mbps／Max 15dBm 

+/- 1.5dBm @ 54Mbps 

- 802.11a：Max 18dBm +/- 1.5dBm @ 6~24Mbps 

Max 13dBm +/- 1.5dBm @ 54Mbps  

Í 無線電： 

- 工作頻段 (Frequency Band)：5.150-5.350GHz 和

5.725-5.825GHz (802.11a)／2.4-2.483GHz, North American 

Channel (1-11) 

- 天線：N-type x2 (2.4GHz & 5GHz) 

Í 耗電量：8 W  

Í 電源：802.3af PoE供電 (48V) 

Í 工作溫度：攝氏 - 30 ~ 70度 

Í 儲存溫度：攝氏 - 40 ~ 80 度 

Í 工作濕度： 95%  

Í 外觀尺寸：230 x 200 x 65 mm(L x W x H) 

Í 重量：1800g +/- 100g 

Í 架構：IP68防水等級 

Í 認證：FCC, CE, WEEE, RoHS 
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