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Â Blu eEy es  NV R為 新 一 代 監 控 系 統 ， 系 統 採 用 模 組 化 設 計 ， 包 含 系 統 管 理 模 組 、 錄 影 模 組 、 影 像 串 流

模 組 、 影 像 調 閱 模 組 等 系 統 軟 體 功 能 ， 擁 有 最 佳 的 成 本 效 益 表 現 與 高 畫 質 的 影 音 錄 製 能 力 ， 可 以 忠

實 紀 錄 現 場 活 動 過 程 的 一 切 細 節 ， 確 保 監 控 作 業 的 順 暢 執 行  

Â 採 用 純 I P 標 準 網 路 架 構 設 計 ， 能 彈 性 視 業 務 需 要 調 整 ， 隨 時 隨 地 擴 充 佈 建 新 的 攝 影 機 ， 只 要 連 接 上

網 ， 即 刻 納 入 整 體 系 統 運 作  

Â 前 端 運 用 網 路 攝 影 機 的 穩 定 、 可 靠 與 低 故 障 率 特 性 ， 顯 著 減 少 後 續 維 護 工 作 的 負 擔  

Â 具 有 網 路 影 像 方 案 的 軟 體 開 發 工 具 ， 能 輕 鬆 開 放 整 合 其 他 重 要 資 訊 系 統 ， 達 成 資 料 即 時 互 通 的 目 標  

Â 單 套 軟 體 可 高 達 20 0 路 影 音 同 步 錄 製 ， 並 且 影 音 錄 製 的 資 料 不 需 轉 檔 即 可 直 接 播 放  

Â 具 有 完 整 的 系 統 整 合 介 面 (AP I)， 可 輕 易 與 其 他 系 統 整 合 ， 達 到 專 業 分 工 任 務  

 

傳 統 的 監 控 系 統 細 看 ， 不 難 發 現 存 在 著 幾 個 問 題 ： 一 是 各 自 獨

立 ， 缺 乏 整 體 的 集 中 式 管 理 。 而 且 因 為 採 用 類 比 式 攝 影 機 ， 當

有 故 障 卻 無 法 第 一 時 間 得 知 ， 使 得 發 生 爭 議 事 件 時 ， 可 能 會 造

成 證 據 不 確 實 的 窘 境 ， 同 時 也 要 耗 費 較 多 時 間 調 閱 相 關 影 像 。

採 用 網 路 影 像 攝 影 機 的 新 一 代 監 控 系 統 ， 透 過 網 路 架 構 提 供 高

畫 質 、 穩 定 且 可 靠 的 影 音 錄 製 品 質 ， 讓 管 理 人 員 能 夠 順 暢 執 行

重 要 的 監 控 作 業 ， 達 成 雙 軌 管 理 的 目 標 ， 而 不 只 於 事 件 發 生 後

的 消 極 偵 查 。 它 透 過 網 路 架 構 提 供 高 畫 質 的 影 音 錄 製 能 力 ， 穩

定 、 可 靠 的 運 作 品 質 ， 讓 用 戶 得 以 順 暢 執 行 重 要 的 監 控 作 業 。  

前 端 搭 配 40 萬 畫 素 網 路 攝 影 機 或 百 萬 畫 素 網 路 攝 影 機 是 當 今 市 場 上 結 合 高 畫 質 影 像 和 語 音 錄 製 的 最 佳

方 案 。 網 路 攝 影 機 的 畫 質 非 常 清 晰 ， 色 彩 飽 和 度 優 於 以 往 的 類 比 式 攝 影 機 ， 又 兼 具 語 音 錄 製 功 能 ， 可 以

忠 實 紀 錄 現 場 的 一 切 細 節 。 一 旦 發 生 事 件 時 ， 能 在 仲 裁 爭 議 時 ， 有 效 發 揮 證 據 輔 助 的 功 用 ， 大 幅 減 少 以

往 耗 時 、 各 執 一 詞 的 混 沌 局 面 。  

      

Motion JPEG MPEG-4 H.264 MxPEG 

網 路 攝 影 機 與 影 像 編 碼 器 支 援 Mo t io n  JPEG( MJPE G)、 M P EG-4、 H .264、 M xPE G等 多 種 影 像 格 式 ， 可 依 不

同 攝 影 機 設 定 不 同 格 式 錄 影 ， 提 供 開 放 式 整 合 平 台 。 它 讓 遠 端 管 理 者 在 觀 察 現 場 情 況 之 際 ， 還 能 透 過 聲

音 來 獲 得 現 場 的 資 訊 ， 甚 至 與 現 場 人 員 進 行 溝 通 或 發 送 命 令 ， 網 路 攝 影 機 內 建 的 乙 太 網 供 電 (Po E)設 計 ，

讓 設 備 的 安 裝 更 簡 便 ， 成 本 更 低 ， 而 且 當 現 場 供 電 出 現 問 題 時 ， 監 視 系 統 依 然 可 以 照 常 運 行 。  

影 像 監 控 方 案 採 用 的 網 路 架 構 設 計 ， 讓 使 用 機 構 可 以 彈 性 地 視 業 務 需 要 ， 隨 時 擴 充 佈 建 新 的 攝 影 機 。 任

何 新 增 的 攝 影 機 只 要 連 接 上 網 ， 立 刻 會 納 入 系 統 運 作 ， 隨 時 開 工 執 勤 ； 而 管 理 中 心 也 能 同 步 掌 握 新 設 點

的 現 場 狀 況 ， 無 一 遺 漏 。  

整 體 視 訊 解 決 方 案 的 低 故 障 率 不 但 讓 用 戶 得 以 順 暢 執 行 重 要 的 監 控 作 業，也 讓 網 路 攝 影 機 維 護 工 作 (特 別

是 遠 程 維 修 )減 到 最 少 。  

網 路 影 像 方 案 提 供 的 軟 體 開 發 介 面 與 工 具 (AP I&S DK)， 未 來 要 與 其 他 既 有 的 資 訊 系 統 整 合 非 常 便 利 ， 資 料

可 即 時 互 通 。  
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動 態 與 靜 態 即 時 影 像 大 小 符 合 N TSC 國 際 標 準 352 x240(C IF)、

704x480(4C IF )、720 x480( D1)平 方 像 素 等 多 種 尺 寸 格 式 。 每 支 攝 影 機 之 影 像

輸 出 速 率 ( f ps )在 各 個 解 析 度 時 錄 影 速 度 皆 可 達 到 極 限 (一 般 為 30  f ps )， 搭

配 前 端 高 階 百 萬 畫 素 網 路 攝 影 機， 錄 影 品 質 更 可 高 達 五 百 萬 (2560x1 600 像

素 )以 上 。  

管 理 者 可 設 定 進 行 24 小 時 全 天 候 連 續 錄 影 ， 軟 體 具 備 循 環 錄 影 功 能 。 儲

存 元 件 可 重 複 使 用 ， 當 儲 存 元 件 空 間 已 滿 ， 可 自 動 覆 蓋 最 舊 資 料 區 繼 續 錄

影 。  

具 備 循 環 錄 影 等 功 能 ， 可 針 對 個 別 攝 影 機 做 不 同 設 定 ， 具 備 自 動 備 存 功

能 ， 可 選 擇 以 錄 影 時 間 （ 天 數 ） ／ 影 像 數 量 或 硬 碟 空 間 決 定 影 像 資 料 庫 的

大 小 ， 設 定 個 別 攝 影 機 錄 影 之 影 像 品 質 與 解 析 度 ， 亦 可 設 定 錄 影 之 TC P/ IP

埠 ， 方 便 於 網 路 安 全 管 理 時 變 更 ， 以 增 加 系 統 整 體 安 全 性 。 因 為 調 整 與 設

定 錄 影 每 秒 幅 數 是 可 以 實 現 的 ， 管 理 者

可 設 計 出 更 多 彈 性 的 應 用 。 針 對 攝 影 機

進 行 錄 影 時 需 具 有 管 理 帳 號 與 密 碼 者

方 能 為 之 ， 非 任 何 人 皆 能 進 行 錄 影 動

作 。 依 攝 影 機 重 要 性 ， 可 決 定 每 一 支 攝

影 機 的 每 秒 錄 影 張 數 及 錄 影 時 間 長 度 。  

錄  影  畫  素  

800 萬  

500 萬  

300 萬  

200 萬  

130 萬 (HD) 

40 萬 (DVD) 

10 萬 (VCD) 

 

Ԓ

Ԇ
Ԇ Ԇ ԓ

    

全 時 循 環 錄 影 手 動 錄 影 排 程 錄 影 透 過 控 制 錄 影

一 般 市 售 錄 影 軟 體 都 會 貪 圖 方 便 而 以 私 有 格 式 進 行 錄 影 存 檔 ， 當 影 像 索 引 或 資 料 庫 損 毀 時 ， 管 理 者 必 須

等 待 重 建 (Rebui l d)才 能 恢 復 。 此 外 ， 因 為 資 料 重 建 時 不 能 同 時 錄 影 ， 容 易 形 成 錄 影 空 窗 期 ， 影 響 錄 影 甚

巨 。 再 者 ， 當 管 理 者 欲 將 錄 影 資 料 移 交 其 他 單 位 時 ， 必 須 經 過 轉 檔 才 能 成 為 公 開 格 式 交 付 ， 非 常 耗 時 。  

B lu eEy es  NV R採 用 獨 家 技 術 ， 影 音 錄 製 成 標 準 AV I 或 A S F格 式 ， 只 需 要 複 製 選 擇 的 檔 案 至 其 他 電 腦 ， 不

需 額 外 軟 體 。  

Ԓ
Ԇ Ԇ Ԇ ԓ

影 像 資 料 庫 可 自 行 設 定 儲 存 路 徑 。 錄 影 之 影 像 資 料 可 自 行 設 定 於 主 機 內 建 的 設 備 或 外 部 儲 存 設 備 ， 如 網

路 儲 存 媒 體 (N AS)、 磁 碟 陣 列 (D AS)、 磁 帶 機 、 光 碟 櫃 等 相 關 儲 存 設 備 。  

具 備 資 料 備 份 功 能 ， 使 用 者 可 設 定 網 路 芳 鄰 、 F TP、 CD-R W/DV D-R W、 磁 帶 機 等 方 式 進 行 備 份 、 或 是 利 用
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手 動 方 式 備 份 單 張 影 像 存 入 磁 碟 機 。  

      

外  接  內  建  

磁 碟 陣 列  

(DAS) 

網 路 儲 存 媒 體  

(NAS) 

光 纖 儲 存  

(SAN) 

硬 碟  

(SATA I I ,  SAS) 

磁 碟 陣 列  

(Disk Array) 

 

Ԑ ԑ

有 著 支 援 廣 泛 設 備 與 彈 性 連 接 選 項 ， Blu eEyes  NV R可 提 供 多 方 面 的 應 用 ， 且 已 受 到 許 多 國 內 外 單 位 歡 迎

正 熱 烈 使 用 ， 客 戶 遍 及 台 灣 、 中 國 、 菲 律 賓 與 全 球 各 地 。 應 用 領 域 包 含 以 下 各 領 域 ：  

Í 金 融 機 構 、 銀 行 、 郵 局  

Í 醫 院 、 診 所  

Í 銀 樓 、 珠 寶 、 當 舖  

Í 超 商 、 加 油 站 、 停 車 場 、 飯 店  

Í 九 大 行 業 （ 視 聽 歌 唱 、 理 髪 業 、 三 溫 暖 、 舞 廰 、 舞 場 、 酒 家 、 酒 吧 、 特 種 咖 啡 茶 室 、 電 子 遊 戲

場 ）  

Í 商 店 、 住 家 、 辦 公 室 、 百 貨 公 司 、 零 售 業  

Í 住 宅 大 樓 、 商 業 大 樓 、 公 寓  

Í 倉 儲 、 工 業 區 、 工 業 自 動 化  

Í 各 鄰 里 社 區  

Í 高 速 公 路 、 監 獄 、 軍 事 基 地  
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錄影效能 
Í 單一台 NVR可同時管理與接收 200 支攝影機進行錄影工作

(實際授權數目按照購買內容而定) 

Í 單路串流影像可達每秒 30 幅以上 

影像格式 
Í 可同時針對三種以上影像壓縮進行錄影，錄影之影像格式符

合國際標準 M-JPEG、MPEG-4、MPEG4 ASP、H.264、MxPEG

格式 

Í 可自選各攝影機錄影檔案格式，其中包括 ASF、AVI 或 JPEG
格式 

Í 影像大小可高達 500萬畫素 

錄影功能 
Í 可設定攝影機的編號、名稱、描述、廠牌、型號、帳號、密

碼等相關資訊 

Í 錄影模式： 

- 全天候 24 小時不間斷連續影音同步錄影 
- 排程錄影（按照預先設定好的時間表錄影） 

- 單張錄影 

- 手動錄影 
- 自動錄影 

- 透過 http API控制錄影 

Í 具備循環錄影功能，儲存元件可重複使用，當儲存元件空間
已滿，可自動覆蓋最舊資料區繼續錄影之功能 

Í 通訊協定：RTSP、HTTP 

Í 錄影檔案時間長度的彈性調整，使用者可按照時/分/ 秒進行
設定，最小單位為 1 秒 

Í 可設定個別攝影機錄影之影像品質與解析度 

Í 可設定錄影資料儲存路徑，系統可連接網路儲存媒體、網路
附加儲存(NAS)、磁碟陣列(DAS)、磁帶機、光碟櫃等相關儲

存設備 

Í 可設定錄影之 TCP/IP埠，方便於網路安全管理時變更，以增
加系統整體安全性 

Í 設定攝影機資訊時，具有單張影像測試機制，可確保接受回

饋檢核設定值正確與否 
Í 可依攝影機重要性，決定每一支攝影機的每秒錄影張數及錄

影時間長度 

Í 監看模式可設定為停用、公開或授權等 
Í 為確保錄影穩定，不因前端視訊設備影響造成空窗期，系統

可自訂斷檔重連值。 

Í 錄影時可選擇開啟或關閉聲音。 

權限管理 
Í 可新增 100組管理者與使用者 

Í 可自訂使用者帳號、密碼、描述及自訂使用者有效日期 

Í 可針對管理者或使用者進行停權 
Í 具有帳號與密碼的保護機制 

Í 可設定操作者的使用等級(分為管理者與使用者) 

Í 管理者具有新增/刪除攝影機與更改相關設定能力 

錄影回放 
Í 錄影資料需依據攝影機名稱、錄影日期、錄影時間等分類，

按個別資料夾存放 

Í 所有錄製的影像檔皆非特殊私有格式，為有時間標記的標準

影音格式，錄影檔案以 ASF或 AVI格式儲存，可利用免費的
Windows Media Player (Windows 7) 即可播放。影音的時間標

記加強搜尋資料的方便性，在必要時可用來作為法庭的證據 

Í 使用者亦可藉由網路芳鄰，透過 Windows權限過濾、觀看或
備份錄影資料 

Í 軟體回放介面功能包含頻道、日期、時間、播放、暫停、停

止、快進、倒退、下一段、上一段、選擇段落、快照、另存
新檔、填滿視窗或恢復為原始影像大小、靜音開關等 

Í 回放時如有多段錄影資料，可自動接續播放不中斷 

VEPCF 
Í 領先全球的「影像錯誤封包校正過濾功能(Video error packet 

correction & filtering, VEPCF」，針對網路狀況不佳，或各家廠

牌網路攝影機的不同影像內容，有極佳的校正與過濾功能，

確保影像不會失真。 

分割畫面 
Í 可設定單一支、2x2、3x3、4x4、5x5、6x6、7x7、8x8、9x9、

10x10等最高達 100路分割畫面 

Í 具有輪跳(輪巡)功能，可設定分割切換時間間隔，最高可達
600秒 

Í 輪跳時可隨時切換下一頁、上一頁或全螢幕 

Í 可設定以全螢幕開啟分割畫面 
Í 在多螢幕環境中，可指定分割畫面開啟的電腦螢幕編號 

Í 可根據分割畫面調整影像 

Í 調整影像時維持原有長寬比例 

SMTP功能 
Í 可設定 SMTP伺服器位置、連接埠、帳號、密碼 

Í 針對特殊 SMTP伺服器可啟動 SSL加密傳送功能 

Í 管理者可發送測試信，確認功能是否正常運作 
Í 可自訂發信者姓名、信箱、收件者、主旨與訊息內容等 

狀態偵測 
Í 視窗可即時顯示中央處理器(CPU)效能、磁碟容量、磁碟效能、

記憶體(RAM)使用率、網路卡上傳/ 下載效能、幀數(fps)、位
元率(bit rates)、正在運作的頻道(攝影機)數目等 

Í 偵測數據皆以容易分辨的綠、藍、黃、紅等四種顏色分級呈

現 
Í 當數據超出警戒值，系統會發出聲響，提醒管理者，防止錄

影受到影響。此功能可由管理者開關 

Í 每路資訊即時更新，內容包含頻道編號、名稱、網址、連接
埠、頻道、編解碼器、錄影路徑、起始時間、運作時間、輸

入幀數(fps)、輸入位元率、錄影模式、狀態、啟動/停止錄影、

觀看即時影像等 
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斷線警報功能 
Í 當攝影機無法連線或不正常錄影時，系統能自動以電子郵件、

聲音通知管理者處理 
Í 可啟用警告訊息音訊或嚴重錯誤音訊 

Í 告警郵件可由管理者啟用或停用 

Í 可設定檢查週期(秒)、重送電子郵件間隔(分鐘)、發信者姓名、
發信者地址、斷線主旨、斷線訊息、重連(復線)主旨、重連(復

線)訊息等 

Í 可設定 10 名收件者接收告警訊息 

支援視訊設備 
Í 系統可相容網路攝影機、影像轉換器等設備，支援之品牌型

號包含 AXIS、BlueEyes、Arecont Vision等，以利日後系統擴

充選擇。 

操作界面 
Í 多語言操作界面可供選擇，其中包含英文、繁體中文等 

Í 本公司可依據全球各地客戶需求，免費增加適合的語言版本 

多軌錄音 
Í 系統可針對多路頻道進行聲音錄製 
Í 錄製的聲音與視訊畫面同步 

錄影儲存位置 
Í 可自訂錄影資料夾編號、磁碟名稱、描述，及設定本地儲存

位置的磁碟代號、路徑、保留空間、錄影保留天數等 

錄影排程 
Í 可新增 200組錄影排程 

Í 可自訂排程名稱及描述 

Í 可設定時間固定針對單張影像錄製，最小時間間距為 15 分
鐘，每天最多可抓取 96 張單張，最少可抓取 1 張，可自由

設定 

Í 日期排程，可設定開始日期與結束日期 
Í 時間排程，針對週一至週日設定錄影時段 

Í 錄影時段最小單位：15 分鐘 

Í 設定完成的排程可直接個別套用於各攝影機頻道 

維護 
Í 為確保錄影核心不受作業系統不正常的干擾而中斷，系統具

備『每日維護任務』功能 (針對 Windows XP作業系統設計)，

可啟動『使用系統維護任務』並設定每日系統維護時間 
Í 管理者可自行設定作業系統登入時是否自動啟動本軟體 

Í 具有記錄檔儲存功能，可開啟記錄檔偵錯，或關閉記錄檔以

增加整體效能 
Í 當有異常狀況發生時，管理者可直接點選「重新啟動服務」，

排除突發狀況 

Í 針對所有攝影機(頻道)，管理者可全部啟動、全部停止、或
是啟動部分 

NAS效能優化 
Í 獨家專利「NAS Archive 

TM
」技術 

Í 管理者可啟動將本地錄影檔複製到網路硬碟(NAS)，並選擇複
製後是否刪除本地錄影資料，可針對網路硬碟(NAS)路徑直接

測試 

Í 針對錄影至 NAS(網路附加儲存/ 網路磁碟機)特別進行效能與
穩定性優化 

Í 可按需求設定複製任務間隔時間 (分鐘)、網路磁碟位置、路

徑、帳號與密碼、錄影保留天數等 

遠端連線觀看軟體(NVM) 
Í 軟體附有 NVM 遠端連線觀看軟體，無授權限制，可安裝在

任何視窗作業系統上 

Í NVM可設定 NVR的 IP位址、網路埠、使用者帳號、使用者
密碼、頻道等資料，觀看透過 NVR轉送的即時影像 

Í 分割畫面：高達 10x10分割 

Í Windows啟動時可自動執行分割畫面 
Í 支援高達 16 個多螢幕顯示 

Í 支援登入時自動全螢幕顯示、自動縮放功能 

Í 使用者可以自行設定攝影機在分割畫面上的顯示位置 
Í 頻道名稱可輸入中文、英文與數字 

整合介面 
Í 具有 HTTP API整合介面，其他系統可利用標準 HTTP通訊方

式，下達啟動或終止某一或某些攝影機頻道錄影工作 
Í 管理者可自行修改 API連接埠與廣播埠 

Í 具有 API範例可供參考 

Í 可透過 HTTP API查詢每一頻道錄影狀態 
Í 系統為開放式結構，提供應用程式介面(API)/軟體開發元件

(SDK)、支援 OPC數據存取、TCP/IP事件觸發功能及遠端監控

系統外掛程式的支援，可透過新的元件擴充和客製化功能整
合至其他子系統 

Í 各 項 功 能 皆 可 依 權 限 啟 動 ， 同 時 可 與 Microsoft Active 

Directory使用者帳號/群組，及自定基本使用者方式相容整合 
Í 可整合其它客戶端第三方軟體應用 
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網 路 攝 影 機  Arecont Vision(MJPEG), AXIS(MJPEG,MPEG-4), BlueEyes(MJPEG,MPEG-4,H.264) 

影 像 編 碼 器  Arecont Vision(MJPEG), AXIS(MJPEG,MPEG-4), BlueEyes(MJPEG,MPEG-4,H.264) 

網 路 視 訊 廣 播 系 統  BBS(MJPEG), NVB(MJPEG,MPEG-4,H.264) 

網 路 視 訊 錄 影 系 統  NVR(MJPEG,MPEG-4,H.264), WebNVR(MJPEG) 

編 碼 轉 換 系 統  ViewStation(MJPEG,MPEG-4,H.264) 

(5L, 5 ) 

中 央 處 理 器  雙核 心 Intel  Core 2 Duo 2.0GHz以 上（ 採 用 Intel CPU效能 最佳 ）  

主 記 憶 體  至少 4.0 GB 

硬 碟  至少 80GBytes SATA II硬 碟 *  

顯 示 卡  PCI-Express 2.0介 面， 至 少 512MB DDR2視 訊記 憶體 （如 需顯 示分割 畫面 ）  

光 碟 機  24 倍速  

網 路  Gigabit網 路卡  

作 業 系 統  
Microsoft Windows XP Professional, Vista Business, Windows 7 32/64-bit , 
Microsoft Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 32/64-bit  

(50L, 50 ) 

中 央 處 理 器  四核 心 Intel  Core 2 Quad 2.4GHz以 上（ 採用 Intel CPU效能 最佳 ）  

主 記 憶 體  至少 8.0 GB 

硬 碟  至少 80GBytes SATA II硬 碟 * 兩顆 以上  

顯 示 卡  PCI-Express 2.0介 面， 至 少 512MB DDR2視 訊記 憶體 （如 需顯 示分割 畫面 ）  

光 碟 機  24 倍速  

網 路  兩張 Gigabit網路 卡  

作 業 系 統  Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008 32/64-bit  

(>100L, 100 ) 

中 央 處 理 器  兩個四 核 心 3.0GHz 64位 元 Intel Xeon 處 理器 以上 （採 用 Intel CPU效 能最 佳）  

主 記 憶 體  至少 8.0 GB 

硬 碟  至少 73 GB SAS硬碟 ，RAID 5 

顯 示 卡  PCI-Express 2.0介 面， 至 少 512MB DDR2視 訊記 憶體 （如 需顯 示分割 畫面 ）  

光 碟 機  24 倍速  

網 路  兩張 Gigabit網路 卡  

作 業 系 統  Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008 32/64-bit  

*  硬 碟效能 影響 錄影 速度 甚大 ，建 議使 用多 顆 且 轉速 較高 的硬 碟，最 佳方 式是 外接 磁碟 陣列 (DAS) 
 

備註：本產品為套裝軟體，不包含硬體設備，硬體設備需由授權經銷商或客戶自行負責採購。本系統軟體整體效能視硬體設備等級會有所差異，詳

細效能參見本公司發佈之相關測試報告。以上型錄規格如有變更恕不另行通知，請隨時上本公司網站查閱。 
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